COMMUNE DE QUINCAMPOIX

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

APPROBATION

Vu pour étre annexeé a la délibération du conseil

municipal en date du 07 Octobre 2013
approuvant le Plan Local d’Urbanisme.

Le Maire,

CAHIER DE PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
ET PAYSAGERES
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LES RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
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LES REFERENTS ARCHITECTURAUX

Des constructions individuelles aux séries et ensembles architecturaux...
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LES MATERIAUX
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LES REALISATIONS RECENTES
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LES INTERVENTIONS MALHEUREUSES

L’application d’enduit ciment sur des constructions en briques, les
ravalements de couleurs claires viennent dénaturer une facade, une rue,
une continuité urbaine.
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PRINCIPES GENERAUX

Les matériaux doivent étre respectes ainsi que les détails architecturaux, les joints, ...

En cas d'intervention sur un batiment, il faudra tenir compte :
e des volumes,
e des matériaux,
e des couleurs,
e des détails,

afin de préserver l'identité du batiment et les trace historiques, la mémoire de la commune.

LES FACADES

Les couleurs criardes sont interdites sur de grandes surfaces.

Les tons « pastels » sont autorisés a condition qu'ils s'integrent dans I'ambiance de la rue.

Des teintes RAL permettront de retrouver les ambiances de QUINCAMPOIX. Elles varient du clair aux teintes chaudes rappelant la brique régionale.

LES BRIQUES ET BRIQUETTES seront des matériaux locaux et couleurs briques de Pays (rouge).
Les briques seront conservées : murs, facades, piliers de clétures, détails, ... Si la brique est abimée, un badigeon la protégera et laissera respirer le
batiment au lieu de lui appliquer un enduit ciment.

LES DETAILS
Les bandeaux et ornements seront conservés et restaurés en leur état d'origine.
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e ravalement des facades devra étre réalise tous les 10 ans.

Les briques naturelles seront préservées. Les enduits sont déconseillés sur des briques.
En cas de briques malades, un badigeon a la chaux est plus judicieux. La couleur des badigeons reprendra des teintes chaudes, en accord avec le service

urbanisme de la commune.

e Enduire des facades en briques détériore la qualité du batiment, I'ambiance de la rue et détruit son enveloppe.
e La protection des batiments anciens et murs de cléture est importante.
e Afin de les préserver, la réutilisation des techniques et matériaux anciens est primordial : joint a la chaux,

badigeon a la chaux...

L'obligation de ravaler les facades tous les 10 ans est créée par les articles L132-1 a L132-5 du Code de la construction
et de I'habitation mais ne s'applique qu'a Paris et dans un certain nombre de communes dont la liste est publiée dans
. chaque département par arrétés prefectoraux.

L'obligation est celle d'un ravalement tous les dix ans. Il n'existe pas d'inventaire national des communes ayant opté
pour cette obligation ; il convient donc dans chaque commune d'interroger les services techniques de la mairie.

Les communes inscrites sur la liste organisent en général des " campagnes de ravalement ", assorties d'aides et incitations pour les propriétaires, le cas
échéant en recourant méme a des " OPAH " (opérations programmeées d'amélioration de I'habitat), ou a la signature de protocoles avec les organisations
professionnelles ; le Protocole du 17 décembre 1991 sur la mise en ceuvre des opérations de ravalement a Paris peut étre considéré comme un modéle du

genre.
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Dans la zone UD, les prescriptions suivantes concernant les facades devront étre respectées :

les briques devront étre maintenues, préservees ou restituées,

les joints seront realisés a la chaux,

les lucarnes seront maintenues. En cas de création d’ouvertures en toitures, les chassis de toit seront interdits. Seules les lucarnes seront
autorisées.

les couvertures seront réalisées en ardoises naturelles de maniére a conserver [’harmonie du centre bourg,

les toitures seront constituées de 2 pentes,

les surélévations seront autorisées si elles permettent de retrouver le gabarit des constructions implantées en bordure de la place.

Ces prescriptions seront obligatoires pour les travaux nécessitant une demande d’autorisation d’urbanisme.

La commune pourra participer financierement a ces améliorations du cadre de vie collectif. L objectif de ce cahier de prescriptions est de préserver
I’image de QUINCAMPOIX dans son cceur de village.

.’,‘..,_” Tl ]
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LA PALETTE DE COULEURS

« Les couleurs d'une construction ou d'un ensemble architectural ne se percoit pas isolément ; elle établit avec son environnement des rapports

chromatiques et des résonances qui conditionnent de facon inévitable la perception que I'on peut en avoir. » (Riquewihr, France - « Les couleurs de
I'Europe »)

La polychromie est importante. Elle doit respecter le batiment d'origine et le mettre en valeur. Une intervention sur un batiment doit également prendre
en compte 1'ambiance générale de la rue, de 1'ensemble urbain pour s'intégrer et non pas impacter I'ceil.

Une palette de couleurs a été définie suivant les caractéristiques du patrimoine de QUINCAMPOIX.

Cette palette a été déclinée suivant : les menuiseries, les facades et autres détails.

Exemple d’une construction générant un impact sur le paysage:
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LES MENUISERIES

Bois naturel et Aluminium

Noir AT s
Blanc : 9001 et 1015 T T

Bleu : 5003, 5012, 5018
Vert mousse : 6005
Vert clair : 6019

Brun foncé : 8012
Rouge Rubis : 3003
Gris clair : 7035

Gris basalte : 7012

Les couleurs sont reprises dans les pages
suivantes.
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LES COULEURS DE FACADES : ENDUIT, PEINTURE, BOIS

Pour les enduits grattés : Pour les enduits peinture :

‘Sable /Pierre

2.

NI ()
A"
!Jg’&ﬁt" =

Tt RS

Pour le bardage bois :
Les teintes naturelles sont également acceptées ainsi que les couleurs.

Gris Blanc Terre Rouge Sang Gris
Beige Perle d’'Argile de Bosuf Anthracite
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LES MENUISERIES

RAL 2001 I RAL 8012 RAL 6005 RAL 3003 RAL 7012 I RaL 5003
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COMPOSITION DES
LES PERCEMENTS FACADES

Reboucher ces deux fenétres déstabilise totalement I’immeuble. Les appuis de Sur les fagades principales, il faut respecter une

fenétre restent apparents alors qu’il n’y a plus d’ouverture. certaine discipline, dans les types d’ouvertures, leur
nombre et leur implantation.

Conserver les pignons aveugles ou les percer le
moins possible, éviter de reboucher des ouvertures
pour ne pas nuire a la structuration de la rue.
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Une fenétre n'a plus sa dimension d'origine : elle a été réduite afin d'y installer une menuiserie classique, standardisée et adaptée a la création d'une piéce
d'eau ou de services.

La caracteéristique des batiments anciens est qu'il faut des menuiseries sur mesure. Les produits standards ne peuvent pas y étre apposés : I'immeuble perd
ainsi tout son caractere patrimonial.

o '

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme - 11, Rue Pasteur - 76 340 BLANGY SUR BRESLE 1



Commune de QUINCAMPOIX - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Approbation du conseil municipal du 07 octobre 2013

LES MATERIAUX DE COUVERTURE

La partie ancienne du centre bourg, autour de la mairie,
devra étre réalisée en ardoises. Une liberté est accordée
sur les zones périphériques de développement : tuiles ou
ardoises.

Les toitures courbes, terrasses, végétalisées, mono pentes
sont autorisées dans le respect des principes de Grenelle 2.
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LES OUVERTURES EN TOITURE

Les ouvertures, chassis ou lucarnes, doivent étre réalisées

suivant la logique du batiment.
Il faut respecter le rythme de la facade, les dimensions, les

hauteurs.
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COMPOSITION DES FACADES

EXTENSION DES CONSTRUCTIONS  L/EXTENSION DES
CONSTRUCTIONS

- A partir du volume de base, il s’agit soit de prolonger les murs
dans D’alignement de D’existant ou légerement en retrait a
condition qu’ils soient nettement moins hauts que 1’autre, soit
de prolonger les pans de toiture.

- Reprendre les matériaux de la construction d’origine.

- Un habillage en clins de bois peints, des enduits traditionnels
dans les tonalités proches du batiment principal pourront y étre
appliqués.

\

Apporter le confort actuel pour les constructions
anciennes nécessite des transformations.

Celles-ci doivent s’inscrire le plus discrétement
possible dans le bati existant, sans nuire aux
volumes, aux proportions des murs, des ouvertures
et des toitures.

[
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LA MAISON DE VILLE ET LES DEVANTURES

La profusion d’enseignes vient gacher cette facade a I’origine de qualité.

Lorsque le rez-de-chaussée est occupé par une activité
commerciale, les devantures posées en applique
menuisee, soit en feuillure respecteront les grandes
lignes de composition de la facade dans laquelle elle
s’insére.

Les composants architecturaux, bannes, enseignes,
éclairage... se révélent a notre regard : une mise en
ceuvre soignée ne doit pas disparaitre progressivement
au profit d’une accroche commerciale trop expressive.

Les baies commerciales et les enseignes se composeront
avec les percements des étages.

En cas de création d’un commerce en rez-de-chaussée,
I’acces aux étages supérieurs est a préserver.
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ch devantures commer

ciales implantées au niveau
du regard du piéton rythment
son ".ll’\'l'l”\ La continuite
des constructions qui abri-
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commerce et
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Commune de QUINCAMPOIX - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

La trame verticale

Définie par les limites parcellaires
des immeubles, la trame verticale
fixe la largeur de chaque fagade
dans laquelle s'insére la devanture
Plus le parcellaire est étroit, plus le
rythme de la rue est rapide
Sil'activité commerciale occupe le
rez-de-chaussée de plusieurs im

meubles, une devanture unique nuit

devanti

nion de plusieurs immeubles par une

ure unique est & proscrire

Soulignée par le niveau de plancher, les
bandeaux filants et les corniches, la li
mite entre le rez-de-chaussée et le pre
mier €tage indique la transition entre

I"occupation commerciale et I'occupa
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La trame horizontale

tion domestique

a la lecture de chaque immeuble,

doivent étre
aménagées dans
le respect de
l'architecture
locale et de
limmeuble dans
lequel elles
s'insérent.

Les devantures ﬁum

immeuble est respeciée

Trame
horizontale

B Pour respecter lu logique

s cellaire, la porte ; y : I !
| el Un traitement cohérent entre les différents étages permettra d'identifier clobalement |'activite

Limmeuble se

de préférence dans la

composition générale.

Devanture en feuillure Devanture en applique Le respect du systéme constructif

S Ce principe permet d'insérer la devanture dans
- = I'épaisseur du mur, comme le biti d'une fené-
™ tre. Les parties pleines du rez-de-chaussée re-
cevront le méme traitement que I'ensemble de
l'immeuble. La rupture entre le rez-de-chaus-
sée et le prcmier

L'ensemble menuisé qui constitue la devanture
est plaqué contre la fagade de I'immeuble. La
composition de la fagade de I'immeuble sera res-
pectée. Les coul sombres per deren-
forcer I'assise du batiment.

L'aménagement des devantures tiendra compte de
la structure de I'immeuble et des contraintes pre pres

Achaque activité commerciale. Respectant le systeme

constructif de I'immeuble, elles se composeront en
fonction des percements des étages supérieurs en

faisant coincider les axes.
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LES ENSEIGNES ET LAPUBLICITE

Les enseignes et publicités sont réglementées et doivent étre discrétes dans le paysage urbain. Elles font 1’objet d’une demande de pose.

ENSEIGNES APLAT

Elles doivent étre appliquées sur la devanture, sans dépasser la surface commerciale, c’est-a-dire en rez-de-chaussée,
Les lettrines seront d’une hauteur maximale de 35 cm.

L’enseigne pourra étre composée d’un fond opaque avec lettres découpées dans le support et dotée d’un éclairage intérieur.
Les caissons lumineux sont proscrits, 1’éclairage devant se faire uniquement de maniere indirecte.

ENSEIGNES DRAPEAU

Une seule enseigne drapeau par commerce sera autorisée.

Elles seront posées dans la limite du rez-de-chaussée,

Elles ne peuvent excéder 50 cm de saillie (y compris le systéme de fixation). On veillera a ce qu’elles ne masquent pas les détails d’architecture.

Les techniques innovantes favorisant la légereté et la mise en valeur du cadre dans lequel elles s’insérent sont les bienvenues : lettres peintes, découpées
indépendantes non lumineuses, plaque transparente avec lettres autocollantes, caisson avec lettres évidées pour laisser passer la lumiére...
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Dans certains cas, compte tenu du caractére de I'immeuble, faire

des recherches d'archives afin de restituer le rez-de-chaussée
> originel.

Liberté + Egalié » Fraternité Les stores doivent s'inscrire, en largeur, a l'intérieur de chaque
REPUBLIQUE FRANGAISE baie.

ion

t

ommunica

Service
Départemental de
Parchitecture

ot du patrimoine

de la Seine-Maritime

Affaire suivi

par
Nos Reférences
Vos Références

Objet

104, rue Jeanne d'Arc
76000 Rouen

FICHE TECHNIQUE :
ENSEIGNES & DEVANTURES

Cette fiche récapitule les principales recommandations et prescriptions faites & I'égard des
projets de création de devanture et d'installation d'enseigne.

RESPECT DE L'ARCHITECTURE

La devanture et I'enseigne doivent tenir compte des
caractéristiques de |'architecture existante : le rez-de-chaussée
des immeubles doit étre composé en fonction des étages
supérieurs, et non de maniére autonome.

La composition de la devanture doit se faire en fonction des
ouvertures et des éléments de décors présents sur la facade :
position, rythme, dimensions, compartimentage, couleurs... La
vitrine commerciale doit respecter les axes de baie de I'étage et
leurs proportions.

Les vitrines devant suivre le découpage entre immeubles
mitoyens, il convient de mettre en ceuvre une enseigne par
trame bétie (si installation d’un commerce sur plusieurs trames)
et de prévoir une enseigne par devanture (si devanture couvrant
la magonnerie) ou par baie.

Si la devanture couvre plusieurs rez-de-chaussée d'immeubles,
on respectera les hauteurs respectives de chaque rez-de-
chaussée, méme s'ils sont différents (pas de bandeau filant sur
plusieurs immeubles).

AMBIANCE URBAINE

Les devantures et enseignes doivent respecter |'ambiance
générale de la rue. Eviter donc tout élément qui par son aspect,
ses dimensions, les teintes, |'éclairage, etc. vienne parasiter
I'atmosphére urbaine.

L'occupation de I'activité commerciale sur plusieurs niveaux doit
se traduire par une devanture et des enseignes uniquement a
rez-de-chaussée. On pourra rappeler & l'étage lactivité
commerciale par une simple signalisation apposée sur les baies
ou les lambrequins.

DEVANTURES : COMPOSITION, COULEURS

Les trumeaux (parties pleines entre baies) doivent étre conservés
ou rétablis (respect des axes de descente des charges, des axes
des baies et de leurs proportions).

La devanture doit étre réalisée de préférence en bois peint de
couleur plutét claire et discréte ou de couleur sombre ou
soutenue mate. D'autres matériaux tels que le métal pré-laqué
ou peint, ou des matériaux synthétiques d'aspect mat et de
teintes non vives peuvent étre mis en ceuvre.

Les menuiseries doivent étre de préférence de teinte soutenue,
celle-ci devant étre choisie en fonction de la fagade.

ENSEIGNES A PLAT

Elles doivent étre appliquées sur la devanture, sans dépasser la

surface commerciale, et sous les appuis des baies du 1* étage.

En présence de bandeau (en pierre, en béton...) marquant la

limite entre le rez-de-chaussée et I'étage, |'enseigne a plat sera

placé sous ce bandeau.

Les matériaux pouvant étre utilisés sont :

e Le bois sl est massif (contreplaqué proscrit); le bois
bakélisé peut étre envisagé selon le lieu ;

*  Laluminium, I'acier ;

* Les produits synthétiques s'ils sont laqués et non diffusants ;

1l convient de prévoir un habillage de la tranche des plaques de

fond composant I'enseigne (chants peints, couvertine...).

L'enseigne peut étre composée de lettres boitiers (hauteur maxi

0,30 m).

Elle peut aussi étre composée d'un fond opaque avec lettres

découpées dans le support et dotée d'un éclairage intérieur.

Les tubes néon peuvent étre utilisés a condition d'étre recouverts

par un lettrage ou tout élément graphique, découpé 3 plat de

couleur contrastée, créant un éclairage indirect.

Les caissons lumineux sont proscrits, |'éclairage devant se faire

uniquement de maniére indirecte.

ENSEIGNES DRAPEAU

Une seule enseigne drapeau par commerce.

Elles sont posées en limité de propriété (entre deux immeubles)
et au minimum a 3 m de hauteur.

Elles doivent étre placées sous l'appui des baies du 1 étage, et
ne pas excéder 0,80 m de sailie (y compris le systéme de
fixation). Elles sont de préférence comprises dans
'encombrement du bandeau. On veillera a ce qu'elles ne
masquent pas les détails d'architecture.

Les techniques innovantes favorisant la légéreté et la mise en
valeur du cadre dans lequel elles s'insérent sont les bienvenues :
lettres peintes, découpées indépendantes non lumineuses,
plaque transparente avec lettres autocollantes, caisson avec
lettres évidées pour laisser passer la lumiére...

ECLAIRAGE

L'enseigne doit étre concue dés l'origine avec un éclairage
intégré, non clignotant ni défilant, en évitant les caissons en
plastique ou autre matériau lumineux.

L'éclairage doit étre solidaire des devantures, donc appliqué
directement sur celles-ci ou sur les enseignes, afin de ne pas
détériorer les magonneries.

Il peut se faire a l'aide de spots de petite dimension et de
couleur assortie a l'enseigne ou a la devanture (proscrire les
teintes trop claires).

Les caissons lumineux sont proscrits, tout comme les dispositifs
clignotants.

BANNES

Pour les commerces a trame multiple, il convient de respecter le
rythme bati avec un store par trame.
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Ils doivent étre en tissu mat, de forme droite, uni de couleur non
criarde.

Le mécanisme d’enroulement doit étre discret. Le coffre doit
pouvoir étre dissimulé et ne doit donc pas étre saillant, mais
posé dans I'épaisseur des baies (sous linteaux entre tableaux).
Les inscriptions commerciales sont possibles uniquement sur les
lambrequins.

GRILLES DE PROTECTION

Il est recommandé de mettre en ceuvre des grilles de protections
ajourées, plutét que des fermetures métalliques opaques.

Toute grille de protection devra étre dissimulée et située en
retrait du nu de la fagade.

Le caisson du volet métallique doit étre posé a l'intérieur du
magasin, et non posé en saillie sur |'extérieur.
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RESTAURATION DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES

Chaque rénovation doit viser a préserver le caractére d’origine en perpétuant les
techniques et les détails de la construction, en gardant ou révélant la mémoire de
I’'usage ancien. Aujourd’hui, beaucoup de transformations nuisent a la qualité
architecturale en utilisant de nouvelles techniques plus économiques mais mal
appropriées.

La bonne conservation d’une maconnerie dépend en grande partie de 1’état des
joints. Dégradés, ils perdent leur réle de liant, ne freinent plus la pénétration de
I’eau de pluie. Dans le cas de leur réflexion, la technique de pose (joints
affleurants, joints en creux, joints saillants) et la nature du mortier (mortier batard,
mortier a base de chaux, mortier a base de ciment) seront déterminées a partir des
caractéristiques techniques de ’existant.

Le mortier a base de chaux laisse respirer le mur, sans enfermer I’humidité. Le
sable donne une tonalité chaude et un effet de grain.

Si des briques sont cassées ou endommageées par des agressions diverses, il faut
prévoir leur remplacement par des éléments de méme taille, de méme texture et de
méme couleur.

Dans la zone UD, les murs en briques seront maintenus, restaurés et préserveés.
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LES MENUISERIES EXTERIEURES ET FERMETURES

LES MENUISERIES

En cas de changement de menuiseries, il faudra veiller a
conserver le compartiment des vitrages en bois, les moulures :
respect du rythme des facgades.

Les coftres de volets roulants doivent étre posés a I’intérieur de
I’habitation.

Le PVC est a éviter: il dégage des toxines et fond lors
d’incendies. De plus, il ne reprend pas les matériaux
traditionnels de QUINCAMPOIX.

LES FERMETURES

Les fermetures devront respecter le batiment et reprendre au
maximum I’initial : Volets battants, Persiennes, ...

Dans la zone UD, il n’est pas recommandé d’installer des volets
roulants. En cas de pose, une composition chromatique devra
étre proposeée a la mairie de maniere a éviter des aplats blancs.

Pour les commerces, les rideaux de fer seront a installer a
I’intérieur du commerce et en mailles ajourées.
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